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Zariadenia na skladovanie
a ohrev teplej vody
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Tieto elektrické ohrievače vody sa používajú na konvenčné zásobovanie teplou vodou.
Horúcu vodu skladujú v tepelne izolovanej nádrži čo najbližšie k miestu použitia.
Dodávajú obmedzené množstvo zmiešanej vody bez dlhých čakacích dôb. Po odčerpaní
vody sa zásobník automaticky doplní a zohreje vodu späť na nastavenú teplotu.

Veľkosť pamäte je možné zvoliť podľa potreby: B. sú dostatočné malé úložné
priestory pre jednotlivé miesta odpočúvania (umývadlo alebo umývadlo).
Veľké zásobníky na stenu môžu centrálne zásobovať niekoľko miest odberu
v celom byte.

Dobrá izolácia je nevyhnutná!

Kvalitná izolácia je nevyhnutná na udržanie tepelných strát pri skladovaní teplej
vody na čo najnižšej úrovni. Nastavenia úspory energie na regulátore teploty
tiež pomáhajú obmedziť spotrebu energie

Pretože akumulačné nádrže potrebujú čas na ohrev vody, sú prevádzkované
s pomerne nízkym pripojeným zaťažením.

Zásobník teplej vody:
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Od 5
120 litrov



Für den kleinen Bedarf: Kochendwassergerät K 5 zur bedarfsgerechten Heißwasserbereitung
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Číslo výrobku:

Klasické varné zariadenie je namontované na stene
nad umývadlom. Používa sa na prípravu teplej vody
podľa potreby. Zariadenie je naplnené užívateľom až
do 5 litrov vody a zohriata voda je na zvolenú teplotu
medzi približne 37 ° C a bodom varu (99 ° C).

> Zariadenie na prípravu horúcej vody na prípravu horúcej
   vody od šálky do 5 litrov

> Rozsah teplôt od približne 37 ° C do teploty varu
(99 °C)

> Vodovodný kohútik integrovaný v zariadení

> Prepad integrovaný do výkyvnej hubice

> Automatické varenie

> Bezpečná inštalácia na stenu

> Pripravený na pripojenie

Bolier

Vriaca voda pre
malé potreby.

Boiler
5 litrový

so zástrčkou

1) Štandardná nádoba so 167 ml.   2) Pri vstupnej teplote 10 ° C
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Teplotný rozsah [° C]:

Obsah [litre / šálky 1)]:

Čas zahrievania na úplné naplnenie 2) [min]:

Nominálny výkon [kW]:

Napätie:

Ochrana:

Ovládanie:

Puzdro: Plast / biela

Nádrž na vodu: Plast / biela

Vriace automatické:

Dĺžka výkyvnej hubice [cm]:

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

Pre správu siete:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg], približne:

Prípojky vody (skrutkové spoje):
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Boiler



5-Liter-Kleinspeicher dienen zur Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle z. B. der Küchenspüle.

S 5

� |

4100-41052� | 4100-42052
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G ½"� | G ⅜"

ca. 35 – 85

9,1

2,0

1~ / N / PE 230 V AC
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0,28� � | 0,27

38 / 55 / 65�

IP 24

38 × 26 × 23

8,5

Produktseite S5
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Lacný štandard
Malé úložné priestory
od 5 do 15 litrov.

(Mierka: A + až F)

so zástrčkou

1) S teplotou na vstupe 12 ° C a teplotou obsahu 65 ° C 2) B. od 10 ° C do 65 ° C

Energetická trieda | S 5-U (spodné počítadlo)

Číslo výrobku:

Obsah [liter]:

Typ: nepretlakovaný

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Rozsah voľby teploty [° C]:

Objem zmiešanej vody 40 ° C 1) [liter], približne:

Nominálny výkon [kW]:

Napätie [V]:

Nominálny prúd [A]:

Čas zahrievania ∆t = 55 K 2) [min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 ° C [kWh / 24h]:

Interiér: plastický

Ovládanie:

Teplotný limit nastaviteľný na ... [° C]:

Ochrana:

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

Pre správu siete:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg], približne:
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Malý úložný priestor S 5 dodáva až deväť litrov tepla
zmiešanej vody v mieste výčapu (napr. Kuchynský drez).
Aby sa zabezpečilo, že zariadenie nie je pod tlakom
vodovodného potrubia, vyžaduje špeciálne vybavenie
pre zariadenia na horúcu vodu bez tlaku.

> 5-litrový malý beztlakový úložný priestor na dodanie
   jedného miesta na odpich

> Regulátor teploty približne 35 ° C až 85 ° C s rozsahom
   úspory energie a voliteľným obmedzením teploty na 38 ° C,
   55 ° C alebo 65 ° C

> Prevádzka je možná iba so špeciálnym príslušenstvom
   pre zariadenia na horúcu vodu bez tlaku

> Bezpečnostný obmedzovač teploty ako ochrana pred chodom nasucho

Malé úložné priestory

S 5-O (nadstavec)

Katalóg skladu> 7

Malé úložné
priestory



S 10

� |

4100-41103� | 4100-42103
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G ½"� | G ⅜"

5 °C ( ) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)

20

2,2

1~ / N / PE 230 V AC
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17

0,30� | 0,34

IP 24

45 × 30 × 29

16,5

Produktseite S10

� |

4100-41153� | 4100-42153

15

G ½"� | G ⅜"

5 °C ( ) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)

30

2,2

1~ / N / PE 230 V AC

10

26

0,49� | 0,43

IP 24

45 × 30 × 29

22,5

S 15

Produktseite S15
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(Skala: A+ bis F)

so zástrčkou

1) Inštalácia je možná aj s beztlakovým ventilom   2) S teplotou na vstupe 15 ° C a teplotou obsahu 65 ° C    3) B. od 15 ° C do 70 ° C

Energetická trieda | S 10-U (spodné počítadlo)
Číslo výrobku:

Obsah [liter]:

odolný voči tlaku 1); 0,8 (8)

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Rozsah voľby teploty [° C]:

Objem zmiešanej vody 40 ° C 2) [litre], približne:

Nominálny výkon [kW]:

Napätie [V]:

Nominálny prúd [A]:

Čas zahrievania ∆t = 55 K 3) [min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 ° C [kWh / 24h]:

Interiér: meď

Ovládanie:

Ochrana:

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

Pre správu siete:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg], približne:
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Táto nádrž s objemom 10 litrov tiež spĺňa zvýšené požiadavky
na teplú vodu na kuchynskom dreze. Vďaka odolnej medenej
nádobe je možná inštalácia bez tlaku a tlaku odolná v spojení
s bezpečnostnou skupinou.

> 10-litrový malý zásobník na oheň s plameňom, ktorý slúži
   na napájanie jedného alebo dvoch kohútikov

> Medená vnútorná nádoba odolná voči korózii a teda bezúdržbová
   s kvalitnou tepelnou izoláciou

> Regulátor teploty cca 5 ° C až 80 ° C

> Vhodné pre beztlakovú inštaláciu (s nízkotlakovým ventilom) a
   pre tlakovo odolnú inštaláciu (s bezpečnostnou skupinou)

Táto nádrž s objemom 15 litrov tiež spĺňa zvýšené
požiadavky na teplú vodu v dreze. Vďaka odolnej
medenej nádobe je možná inštalácia bez tlaku a tlaku
odolná v spojení s bezpečnostnou skupinou.

> Malá 15-litrová skladovacia nádrž odolná voči tlaku,
   ktorá dodáva jeden alebo dva odberné miesta

> Medená vnútorná nádoba odolná voči korózii a teda
   bezúdržbová s vysoko kvalitnou tepelnou izoláciou

> Regulátor teploty 5 ° C až 80 ° C

> Vhodné pre beztlakovú inštaláciu (s nízkotlakovým ventilom)
   a pre tlakovo odolnú inštaláciu (s bezpečnostnou skupinou)

Malé úložné priestory Malé úložné priestory

Bez tlaku alebo odolný
voči tlaku.

Môže byť viac?

 S 10-O (Übertischgerät) (Stupnica: A + až F)

so zástrčkou

1) Inštalácia je možná aj s beztlakovým ventilom     2) S teplotou na vstupe 15 ° C a teplotou obsahu 65 ° C     3) B. od 15 ° C do 70 ° C

Energetická trieda S 15-0 (nad tabuľkou) | S 15-U (spodné počítadlo)

Číslo výrobku:

Obsah [liter]:

výstavba; Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]: odolný voči tlaku 1); 0,8 (8)

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Rozsah voľby teploty [° C]:

Objem zmiešanej vody 40 ° C 2) [litre], približne:

Nominálny výkon [kW]:

Napätie [V]:

Nominálny prúd [A]:

Čas zahrievania ∆t = 55 K 3) [min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 ° C [kWh / 24h]:

Interiér: meď

Ovládanie:

Ochrana:

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

Pre správu siete:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg], približne:

výstavba; Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:

S 10-0 (nad tabuľkou)

Katalóg skladov> 9

Malé úložné
priestory



S 30

4100-43800�

30

G ½"�

≤ 75

48

2,0

1~ / N / PE 230 V AC

9

50

0,85

IP 25

56 × 38 × 37

44

Produktseite S30
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(Stupnica: A + až F)

so zástrčkou

1) S teplotou na vstupe 15 ° C a teplotou obsahu 65 ° C    2) B. od 15 ° C do 60 ° C

V prípade zvýšeného dopytu po teplej vode zabezpečujú nástenné nádrže SX s objemom 50, 80, 100 alebo 120 litrov ekonomickú prevádzku.

Energetická trieda

Číslo výrobku:

Obsah [liter]:

výstavba; Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]: nehorľavé; 0,6 (6)

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Rozsah voľby teploty [° C]:

Objem zmiešanej vody 40 ° C 1) [liter], približne:

Nominálny výkon [kW]:

Napätie [V]:

Nominálny prúd [A]:

Čas zvýšenia ∆t = 45 K 2) [min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 ° C [kWh / 24h]:

Interiér: Oceľ, špeciálne smaltovaná

Ovládanie:

Jednokruhová prevádzka:

Ochrana:

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

Pre správu siete:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg], približne:
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30 litrový zásobník na stenu S 30 pokrýva priemernú
potrebu teplej vody. Kvalitná pevná penová izolácia
udržuje spotrebu energie v medziach.

> Úložný priestor na oheň s kapacitou 30 litrov na dodanie
   jedného alebo viacerých kohútikov

> Špeciálny smaltovaný vnútorný kontajner

> Plynulý regulátor teploty do cca 75 ° C

> Ochrana proti korózii pomocou špeciálneho smaltovania
   a ochrannej anódy s obsahom horčíka

Zásobník teplej vody

Osprchujte sa.Nástenné úložné priestory
od 30 do 120 litrov.

S 30

Katalóg skladov> 11

Nástenné úložné
priestory



S 50, 80, 100

� | � |

4100-43850� | 4100-43880� | 4100-43900

50� | 80� | 100

G ½"�

≤ 70

100� | 160� | 200

2,0

1~ / N / PE 230 V AC
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90� | 140� | 180�

0,80� | 0,98� | 1,18�

 / 

IP 25

61 × 49 × 50� | 84 × 49 × 50� | 99 × 49 × 50�

70� | 105� | 129�

Produktseite S50 bis S100

SX 50, 80, 100, 120

� | � | � |

4100-43050� | 4100-43080� | 4100-43100� | 4100-43120�

50� | 80� | 100� | 120�

G ½"�

40 / 60 / 85

85� | 142� | 176� | 217�

0,75 / 4,5� | 1,0 / 6,0� | 1,0 / 6,0� | 2,0 / 6,0�

1~ / N / PE 230 V AC,  2~ / N / PE 400 V AC,  3~ / N / PE 400 V AC 2)

11� | 15� | 15� | 15�

37 / 220 4)� | 44 / 264 4)� | 55 / 330 4)� | 66 / 198 4)�

0,59� | 0,82� | 0,99� | 1,14�

 / 

 / 

IP 24

61 × 53 × 52� | 84 × 53 × 52� | 99 × 53 × 52� | 115 × 53 × 52�

71� | 106� | 133� | 162

Produktseite SX50 bis SX120
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(Stupnica A + až F)

so zástrčkou

1) S teplotou na vstupe 15 ° C a teplotou obsahu 65 ° C    2) B. od 15 ° C do 60 ° C

(Stupnica: A + až F)

1) Pri vstupnej teplote 15 ° C a teplote obsahu 65 ° C. 2) Dodržiavajte predpisy miestneho dodávateľa energie. B. od 15 ° C do 60 ° C
4) Čas zahrievania na „Max.“ Alebo „Min.“

so zástrčkou

Energetická trieda |S 80 |S 100

Číslo výrobku:

Obsah [liter]:

výstavba; Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]: nehorľavé; 0,6 (6)

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Rozsah voľby teploty [° C]:

Objem zmiešanej vody 40 ° C 1) [liter], približne:

Nominálny výkon [kW]:

Napätie [V]:

Nominálny prúd [A]:

Čas zvýšenia ∆t = 45 K 2) [min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 ° C [kWh / 24h]:

Interiér: Oceľ, špeciálne smaltovaná

Zobrazenie teploty / funkcie:

Ochrana:

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

Pre správu siete:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg], približne:

Energetická trieda |SX 80 |SX 100 |SX 120

Číslo výrobku:

Obsah [liter]:

výstavba; Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]: nehorľavé; 0,6 (6)

Prípojky vody (skrutkové spoje):

Rozsah voľby teploty [° C]:

Objem zmiešanej vody 40 ° C 1) [liter], približne:

Nominálny výkon [kW]:

Napätie [V]:

Nominálny prúd [A]:

Čas zvýšenia ∆t = 45 K 3) [min]:

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 ° C [kWh / 24h]:

Interiér: Oceľ so smaltovaným ochranným titánom

Funkčné zobrazenie / zobrazenie tepelného obsahu:

Ovládací panel tlačidla / tlačidlo rýchleho zahrievania:

Ochrana:

Výška rozmerov × šírka × hĺbka [cm]:

Pre správu siete:

Hmotnosť s vodnou náplňou [kg], približne:
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Akumulačné nádrže na teplú vodu Ak sú potrebné väčšie
množstvá vody, tieto nástenné zásobníky poskytujú potrebné
kapacity. Vysoko kvalitné špeciálne smaltovanie v spojení s
horčíkovou ochrannou anódou zaisťuje ochranu vnútorného
priestoru pred koróziou.

> Tlakovo odolný nástenný úložný priestor s obsahom
   50, 80 alebo 100 litrov

> Plynulý regulátor teploty do 70 ° C so zobrazením teploty

> Ochrana proti korózii pomocou špeciálneho smaltovania
   a ochrannej anódy s obsahom horčíka

Skladovací objem týchto nádrží od 50 do 120 litrov
umožňuje veľké množstvo zmiešanej vody pre zvýšenie
potreby teplej vody. Elektronické riadenie a dvojokruhový
systém zabezpečujú ekonomickú prevádzku, pretože obsah
úložného priestoru je možné podľa potreby zahriať na primeranú
nočnú sadzbu.

> Úložný priestor na oheň s obsahom
   50, 80, 100 alebo 120 litrov

> Ovládací panel s displejom s obsahom tepla, tlačidlom pre rýchle
   zahrievanie a tabuľkou použitia, možné je obmedzenie teploty
   na 40 ° C alebo 60 ° C

> Oceľová vnútorná nádoba s kvalitným titánovým ochranným
   smaltovaním a nerezový radiátor s revíznou prírubou a
   drenážnou dýzou

> Univerzálne pripojenie pre jednokruhovú a ekonomickú
   dvojokruhovú prevádzku

Zásobník teplej vody Zásobník teplej vody

Veľa teplej vody
na sklade

Veľký všestranný
talent

S 50

SX 50

Katalóg skladov> 13

Nástenné úložné
priestory



SGU

SGUT

SG

SGM

Produktseite Sicherheitsgruppen

SNT

SNO

SSO

Produktseite Offene (drucklose) Armaturen

SGU: Č.-o.: 4100-0013

SGUT: Č.-o.: 4100-0014

SG: Č.-o.: 4100-0011

SGM: Č.-o.: 4100-0012

SNT: Č.-o.: 4100-0210

SNO: Č.-o.: 4100-0110

CSS: Č.-o.: 0010-00504

CSSi: Č.-o.: 89125

SSO: Č.-o.: 4100-01250
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Bezpečnostná skupina spodnej časti s ochranou proti
spätnému toku, obmedzovačom tlaku a flexibilnými
pripojovacími hadicami

Sada T-kusov na inštaláciu druhého kohútika

Bezpečnostná skupina nad stôl (6 bar)

Bezpečnostná skupina nad stôl (6 bar),
s redukčným ventilom do 10 bar

Vaňová batéria s dvomi rukoväťami s
výkyvnou trubicou 15 cm

Obojstranná nástenná batéria s kombinovaným ventilom
a výkyvnou trubicou 16 cm

Regulátor prúdenia pre náustky, vnútorné a vonkajšie závity
(pre malé skladovacie nádrže S 5, S 10, S 15)

Vložka regulátora prietoku pre náustok M 22/24 na armatúre

Regulátor prúdenia s chrómovým náustkom M 22i
(vhodný pre armatúry s vonkajším závitom na hubici)

Jedno nástenné svietidlo s otočným
otvorom 16 cm

Príslušenstvo:
Skupiny zabezpečenia

Príslušenstvo:
Otvorené (beztlakové) vodovodné batérie

Katalóg skladov> 15
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Technické zmeny, zmeny konštrukcie a chyby vyhradené.
Všetky použité obchodné názvy a značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
 
Informácie o autorských právach: © fotolia.com / h368k742 (s. 10)
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Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín

Telefón:+421 911 150 355
kama@kama.sk
www.kama.sk

Firemné video Sledujte nás!

http://www.clage.de
mailto:info%40clage.de?subject=
https://www.clage.de/links/CLAGE-Unternehmensfilm-de
https://www.youtube.com/user/ClageGmbH
https://www.instagram.com/clage.gmbh/
https://www.facebook.com/clage.de



